ProHandling

GEGENGEWICHTS-SCHWENKKRAN - ELEKTRISCH, SENKEN EINSTELLBAR

PH-01B2P

Traglast 200 kg - Ausladung bis 2.050 mm mit Verlangerung

e Heben elektrisch, eine Geschwindigkeit e Senken elektrisch, Geschwindigkeit einstellbar

TRAGLAST BIS

200 kg

bei 365 mm Ausladung

A  Max. Traglast 200 kg [ Eigengewicht 440 kg

' Ausladung (4 Pos.) 365-770 ... & Ausladung max. 2.050 ...

Batterie (AGM) 12V/170.. C  Drehbereich 360

(™ Breite 780 ... (™ Breite bei 90° Drehung 1.040 ...
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ProHandling

Alle Daten im Uberblick

® ALLGEMEIN

PH-01B2P GEGENGEWICHTS-SCHWENKKRAN - TRAGLAST 200 KG

Modell
Bauart

Fahrantrieb

BEDIENUNG

PH-01B2P
Gegengewichts-Schwenkkran, handverfahrbar

Manuell

Drehung

Heben

Senken
Geschwindigkeit

Auslegerarm

3 ABMESSUNGEN

360° manuell, Drehfunktion mit Lagern
Elektrisch - Kabelfernbedienung

Elektrisch - Kabelfernbedienung

Heben: eine Geschw. - Senken: einstellbar, proportional

Manuell verstellbar, 4 Positionen

Lange 1.279 mm
Breite 780 mm
Breite bei 90° Armdrehung 1040 mm
Max. Hakenhdhe 2.364 mm
[ TRAGLAST
Max. Traglast 200 o
Max. Traglast mit Verlangerung PZG1 M5 kg
Max. Traglast mit Verlangerung PZG2 9 K
Max. Traglast mit Verlangerung PZG3 67 kg
Y GEWICHT
Gewicht des Krans inkl. Gegengewicht 440 kg

) ELEKTRIK

Batterietyp

Anzahl Batterien
Batteriespannung / Nennkapazitat
Optional

Ladegerat

Display

Motorleistung Heben

Motorleistung Antrieb

Wartungsfreie, hermetische AGM-Batterie

1 stk.

12V /70 Ah
Lithium-Batterie
Extern

Ladestand, Batteriespannung, Betriebsstunden

Ausstattung und Zubehér auf Seite 4. MaBzeichnungen ab Seite 5, Lastdiagramme ab Seite 8. Technische Anderungen vorbehalten.
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ProHandling

Prazise absenken
Geschwindigkeit
einstellbar

ProHandling GmbH - Freie StraBe 35-38 - 39112 Magdeburg

PH-01B2P GEGENGEWICHTS-SCHWENKKRAN - TRAGLAST 200 KG

Prazise absenken, von
Hand bewegen

01

02

03

04

360° schwenkbar
Alle 30° arretierbar

Uberblick

Der PH-01B2P ist ein Gegengewichts-Schwenkkran fiir Lasten bis
200 kg. Uber die Kabelfernbedienung wird elektrisch mit einer
Geschwindigkeit gehoben und mit einstellbarer, proportionaler
Geschwindigkeit gesenkt - fir prazises Absetzen der Last.
Typische Einsatze: Bearbeitungszentren, Formenwechsel,
Montagelinien, Prifstande und die Montage von Glasplatten.

Ausleger & Reichweite

Der Ausleger lasst sich manuell in 4 Positionen ausziehen - von
365 bis 770 mm. Mit drei optionalen Verldngerungen (PZG1, PZG2,
PZG3) erreichen Sie eine Ausladung von bis zu 2.050 mm. Die
zulassige Traglast je Position finden Sie in den Lastdiagrammen
ab Seite 8.

Energie & Anzeige

Versorgt wird der Kran Uber eine wartungsfreie, hermetische
AGM-Batterie mit 12 V / 70 Ah; optional ist eine Lithium-Batterie
erhaltlich. Geladen wird Uber ein externes Ladegerét. Ein
Multifunktionsdisplay zeigt Ladestand, Batteriespannung und
Betriebsstunden an.

Fahrwerk & Sicherheit

Zwei robuste Lenkrollen mit StoBféangerhaltern und
Feststellbremsen sowie zwei feste, gelagerte Vorderrdder machen
den Kran auch unter Last leicht mandvrierbar. Zwei Griffe
erleichtern das Drehen des Gegengewichts, der Ausleger ist alle
30° arretierbar. Halterungen fir den Staplertransport,
abnehmbarer Schiebegriff, Drehhaken serienmaBig; Sperr- und
Druckbegrenzungsventil verhindern eine Uberlastung.

Bis 2.050 mm Wartungsfrei
© Mit optionaler AGM-Batterie, extern
Verlangerung laden

Tel. +49(0) 391 25195300 - info@prohandling.de - prohandling.de



PrOHand!:ng‘ PH-01B2P GEGENGEWICHTS-SCHWENKKRAN - TRAGLAST 200 KG

AUSSTATTUNG

Ausstattung & Zubehor

Was serienmaBig dabei ist - und womit Sie den PH-01B2P erweitern kénnen.

SERIENAUSSTATTUNG OPTIONALES ZUBEHOR
v/ Heben elektrisch mit einer Geschwindigkeit, PZG1_MBP Armverléngerung 1
Senken einstellbar - iiber Kabelfernbedienung Mechanische Verlangerung des
Auslegers flir mehr Reichweite:
v Wartungsfreie AGM-Batterie 12 V / 70 Ah sl 5200 b [

Positionen, Traglast 115-91 kg.

. Lastdiagramm auf Seite 9.
v/ Externes Ladegerat g

v/ Multifunktionsdisplay: Ladestand, Spannung, PZ62_MBP Clr i L) =
Mechanische Verlangerung des

Auslegers fir mehr Reichweite:

Ausladung 1.250-1.655 mm in 4
v/ Ausleger manuell in 4 Positionen ausziehbar Positionen, Traglast 91-67 kg.

Betriebsstunden

Lastdiagramm auf Seite 10.
v Drehung 360°, alle 30° arretierbar

PZG3_MBP Armverldngerung 3
v/ Griffe zum Drehen des Gegengewichts Mechanische Verldngerung des
Auslegers fur mehr Reichweite:
v Drehhaken Ausladung 1.645-2.050 mm in 4
Positionen, Traglast 67-43 kg,
v/ Abnehmbarer Schiebegriff Hakenhdhe bis 3.350 mm.

Lastdiagramm auf Seite 11.
v/ Lenkrollen mit Feststellboremsen
B10OLIT12 Lithium-Batterie 12 V
v/ Halterungen fiir den Staplertransport Alternative zur AGM-Batterie
(Herstellerangabe ,100 A”).
v/ Sperr- und Druckbegrenzungsventil
HSL100 Selbstverriegelnder Haken
Haken mit automatischer Verriegelung
fir die Lastaufnahme.

WI160E Polyurethanrader
Rader mit abgerundetem Profil, @
160 mm.

PLE Hebedsenschrauben-Satz

Osenschrauben zum Anschlagen von
Lasten.

Zubehdr laut Hersteller. Die Verlangerungen werden alternativ genutzt; die zuldssige Traglast hangt von Verlangerung und Auszugsposition ab. Technische
Anderungen vorbehalten.

ProHandling GmbH - Freie StraBe 35-38 - 39112 Magdeburg Tel. +49(0) 391 25195300 - info@prohandling.de - prohandling.de



ProHandling

PH-01B2P

ABMESSUNGEN -1/ 3

Hauptabmessungen

Seitenansicht, Riickansicht und Draufsicht. Alle MaBe in Millimetern.
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GEGENGEWICHTS-SCHWENKKRAN - TRAGLAST 200 KG
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PrOHand!:ng' PH-01B2P GEGENGEWICHTS-SCHWENKKRAN - TRAGLAST 200 KG

ABMESSUNGEN - 2 / 3

Detaillierte Abmessungen

Hakenhohen und Ausladung lber das Fahrwerk - ohne Verlangerung. Alle MaBe in Millimetern.
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PrOHand!:ng‘ PH-01B2P GEGENGEWICHTS-SCHWENKKRAN - TRAGLAST 200 KG

ABMESSUNGEN - 3/ 3

Drehbereich 360°

Der Ausleger lasst sich mit dem Gegengewicht um 360° drehen und alle 30° arretieren.
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PrOHand!:ng‘ PH-01B2P GEGENGEWICHTS-SCHWENKKRAN - TRAGLAST 200 KG

LASTDIAGRAMM -1/ 4

Standardausleger (ohne Verlangerung)

Zulassige Traglast je Auszugsposition des Auslegers. Achsen in Metern.
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Standardausleger SERIE

POS. AUSLADUNG TRAGLAST

MAX. TRAGLAST
1 365 mm 200 kg

2 500 mm 170 kg zoo kg

3 635 mm 150 kg bei 365 mm Ausladung

A 770 mm 130 «,

Die Verlidngerungen PZG1-PZG3 sind als Zubehor erhaltlich. Technische Anderungen vorbehalten.
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ProHandling

PH-01B2P GEGENGEWICHTS-SCHWENKKRAN - TRAGLAST 200 KG

LASTDIAGRAMM - 2 / 4

Mit Verlangerung PZG1

Zulassige Traglast je Auszugsposition des Auslegers. Achsen in Metern.

Verlangerung PZG1 OPTIONAL
POS. AUSLADUNG TRAGLAST
MAX. TRAGLAST
1 865 mm 15 kg
5.
2 1.000 mm 107 kg

MAX. AUSLADUNG
3 1.135 mm 99 1.270 ...

A 1.270 mm 91

Die Verlidngerungen PZG1-PZG3 sind als Zubehor erhaltlich. Technische Anderungen vorbehalten.
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PrOHand!:ng' PH-01B2P GEGENGEWICHTS-SCHWENKKRAN - TRAGLAST 200 KG

LASTDIAGRAMM - 3 / 4

Mit Verlangerung PZG2

Zulassige Traglast je Auszugsposition des Auslegers. Achsen in Metern.

Verlangerung PZG2 OPTIONAL
POS. AUSLADUNG TRAGLAST
MAX. TRAGLAST
1 1.250 mm 91 kg
9] kg
2 1.385 mm 83 kg

MAX. AUSLADUNG

3 1.520 mm 15 1.655 mm

A 1.655 mm 67 «

Die Verlidngerungen PZG1-PZG3 sind als Zubehor erhaltlich. Technische Anderungen vorbehalten.
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PrOHand!:ng' PH-01B2P GEGENGEWICHTS-SCHWENKKRAN - TRAGLAST 200 KG

LASTDIAGRAMM - 4 / 4

Mit Verlangerung PZG3

Zulassige Traglast je Auszugsposition des Auslegers. Achsen in Metern.

Verlangerung PZG3 OPTIONAL
MAX. TRAGLAST
POS. AUSLADUNG TRAGLAST 67
kg
1 1.645 mm 67 «

MAX. AUSLADUNG

Zo M M 2.050 ..

3 1.915 mm 51 MAX. HAKENHOHE

L 2.050 mm 43 kg 3.350 mm

Die Verlidngerungen PZG1-PZG3 sind als Zubehor erhaltlich. Technische Anderungen vorbehalten.
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